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Agente de limpieza para eliminar suciedades persistentes,
restos de grasa y restos sin polimerizar de BETASEAL ó
BETAMATE sobre vidrio, lacas y plásticos.

Composición: (MEK) Metil-etil-cetona color incoloro
transparente.

Sistema de aplicación: Limpiar las superficies manchadas
con papel de celulosa embebido de BETACLEAN 3000 y
limpiar los equipos y útiles por inmersión prolongada.

BETACLEAN 3000

BETACLEAN

Frasco 1000 ml. 12 u.

BETACLEAN 3300 BETACLEAN 3350

Limpiador desengrasante para vidrio, serigrafía cerámica,
encapsulados (PUR-RIM, PVC) y adhesivos preaplicados
sistema «PAAS» (precordón poliuretano).

Composición: Agua desmineralizada con ph=7
color azul claro transparente.

• Artículo básico a utilizar en todos los sitemas de pegado de
lunas con productos DOW AUTOMOTIVE.

Disolvente de limpieza para eliminar restos de grasa y
suciedad en plásticos, pintura, metal y vidrio.

Composición: N-Heptano color incoloro transparente.

• Aplicar un papel de celulosa (libre de almidón) embebido en
BETACLEAN 3350 en las superficies contaminadas.

Frasco 500 ml. 10 u.
Toallita 50 u.

Frasco 1000 ml. 12 u.
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BETAPRIME

Imprimación. Promotor de adherencia «one step» para vidrio
y serigrafía cerámica , en combinación con los adhesivos de
poliuretano BETASEAL y BETAMATE.

Composición: Polímeros de Silano modificados color negro.

• Aplicación: Limpiar previamente las superficies de
adhesión con papel de celulosa embebido de BETACLEAN
3300 y posteriormente aplicar el BETAPRIME 5061.

• Tiempo mínimo de secado: 15 min. (T= 23 ºC y HR=50%).
• Limpiar los útiles con BETACLEAN  3000.
• Producto muy sensible a la humedad.
• Cerrar rápidamente el frasco tras el uso y gastarlo

completamente en las siguientes 48 horas.

Tubo 10 ml. 24 u.
Frasco 100 ml. 24 u.
Frasco 250 ml. 24 u.

Imprimación Universal.
Promotor de adherencia para superficies de vidrio, serigrafía
cerámica y pinturas.

Composición: Poliisocianatos color negro.

• Muy estable frente a los rayos UVA.
• Producto muy sensible a la humedad.
• Cerrar rápidamente el frasco tras el uso y gastarlo

completamente en las siguientes 48 horas.
• Tiempo mínimo de secado: 15 min. (T= 23 ºC y HR=50%).
• Posibilidad de reactivación con Activador para cristal

BETAWIPE VP04604.

Imprimación para metales (en el cambio de cristales de
automóviles).
Promotor de adherencia para metales con buena protección
anticorrosión.

Composición: Resinas sintéticas y pigmentos en
disolventes orgánicos color Gris claro a
verde (simil RAL 7032).

Favorece la adhesión de BETASEAL y BETAMATE E.
• Libre de cromatos.
• Contiene inhibidores de la corrosión.
• Antes de aplicar el BETAPRIME 5201, lijar el área de

adhesión y limpiarla con BETACLEAN 3350.

BETAPRIME 5061 BETAPRIME 5100 BETAPRIME 5201

Frasco 15 ml. 24 u.
Frasco 100 ml. 24 u.
Frasco 250 ml. 24 u.

Frasco 15 ml. 24 u.
Frasco 100 ml. 24 u.
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BETAPRIME  BETAWIPE

Imprimación. Promotor de adherencia sobre materiales
plásticos (PP, PP-EPDM).
Favorece la adherencia de BETAFILL, BETAMATE y
BETALINK.

Composición: Resinas sintéticas. Color transparente.

• Tiempo mínimo de secado: 15 min. (T= 23 ºC y HR=50%).
• Producto muy sensible a la humedad.
• Limpiar las superficies sucias con BETACLEAN 3350.

BETAPRIME 5600

Frasco 15 ml. 24 u.
Frasco 100 ml. 24 u.

BETAWIPE 4001 BETAWIPE VP04604

Activador para precordón de poliuretano (PAAS).
De uso obligatorio como preparación para la adherencia de
BETASEAL y BETAMATE E.

Composición: Poli-isocianatos. Color amarillento transparente.

• Producto altamente higroscópico.
• Cerrar de inmediato el frasco después de su uso para

preservar el resto de producto y usarlo a los pocos días.
• Antes de aplicar BETAWIPE 4001 limpiar las zonas

contaminadas con BETACLEAN 3350.
• Aplicar con hisopo.

Activador para vidrio y serigrafía cerámica.
De uso obligatorio como preparación del sustrato antes de la
aplicación de la imprimación BETAPRIME.

Composición: Silanos. Color incoloro transparente.

• Permite ser utilizado como limpiador-activador en
determinados sustratos metálicos y plásticos.

Tubo 10 ml. 24 u.
Frasco 15 ml. 24 u.
Frasco 100 ml. 24 u.

Frasco 100 ml. 24 u.
Frasco 250 ml. 24 u.
Frasco 1000 ml. 12 u.
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BETASEAL

Material utilizado en la industria del automóvil en el proceso
de pegado de lunas (en combinación con el primer).
Composición: Poliuretano monocomponente color negro.
El BETASEAL 1400 forma una junta adhesiva de elevada
viscosidad que polimeriza mediante la humedad ambiental
dando origen a uniones de buena resistencia y gran
elasticidad.
• Muy fácil de usar.
• Aplicación con pistola de extrusión (manual ó neumática).
• Reparación perfecta y duradera.
• Tiempo de formación de piel: 40 minutos a 23 ºC y 50%

humedad.
• Tiempo de retención del vehículo sin airbag: 3 horas.

Cartucho 300 ml. 12 u.
Salchicha 600 ml. 12 u.

KIT 1 u.

Material utilizado en la industria del automóvil en el proceso de
pegado de lunas RAPIDO (en combinación con el primer).
Composición: Poliuretano monocomponente color negro.
El BETASEAL 1402 forma una junta adhesiva de elevada
viscosidad que polimeriza mediante la humedad ambiental
dando origen a uniones de buena resistencia y gran
elasticidad.
• Muy fácil de usar.
• Aplicación con pistola de extrusión (manual ó neumática).
• Reparación perfecta y duradera.
• Tiempo de formación de piel: 10 minutos a 23 ºC y 50%

humedad.
• Tiempo de retención del vehículo sin airbag:  1,5 horas.

Adhesivo de poliuretano para lunas.
Nueva tecnología en el adhesivado a base de poliuretano de
ALTO MÓDULO elástico y NO CONDUCTOR que
juntamente con la imprimación crean una adhesión química
permanente a base de enlaces cruzados.

Composición: Poliuretano de nueva generación (RINA)
monocomponente color negro.

• Mayor número de trabajos en un día.
• Tiempo de retención del vehículo sin airbag: 1 hora.

BETASEAL 1400 BETASEAL 1402 BETASEAL 2002

Cartucho 300 ml. 12 u.
Salchicha 600 ml. 12 u.

KIT 1 u.

Cartucho 300 ml. 12 u.
Salchicha 600 ml. 12 u.

alberto valero
Línea

alberto valero
Línea

alberto valero
Línea

alberto valero
Línea
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BETASEAL

Sistema adhesivo de poliuretano de alto módulo y no
conductor para el pegado de lunas.
Composición: Poliuretano monocomponente color negro.
BETASEAL X1502 proporciona un nivel de resistencia apto
para su utilización después de una hora de su aplicación y
puede lijarse  una vez transcurridas 3 horas.
• Fácil de usar.
• Reparación perfecta y duradera.
• Evita la corrosión en carrocerías de aluminio.
• Recepción perfecta de la radio, teléfono y GPS.
• Incrementa en un 15% (respecto a un poliuretano

standard) la resistencia de la carrocería.
• Tiempo de retención del vehículo sin airbag: 1,5 horas.

BETASEAL X1502

Cartucho 300 ml. 12 u.
Salchicha 600 ml. 12 u.

KIT 1 u.

BETASEAL X2500

Adhesivo/sellador de poliuretano de alto módulo y no
conductor para el pegado de lunas con curado rápido casi
independiente de la humedad y de la temperatura.

Composición: Poliuretano bicomponente color negro.

• Incrementa en un 15% (respecto a un poliuretano
standard) la resistencia de la carrocería.

• Tiempo de formación de piel: 10 minutos.
• Tiempo de retención del vehículo sin airbag: 30 minutos.

Set 2 x 225 ml. 5 u.
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BETAFILL

Junta adhesiva de estanqueidad (elástica) que polimeriza
por la acción de la humedad ambiental.
Permite la reparación (con aspecto original) manteniendo la
estanqueidad del vehículo.

Composición: Polioxipropileno (POP) monocomponente
color gris.

• Excelente estabilidad frente a los rayos UVA.
• Repintable de inmediato (húmedo/húmedo).
• Puede también utilizarse como antigravilla.
• Tiempo formación de piel: 30 minutos.
• Pulverizable.

Cartucho 310 ml. 12 u.

Sellador universal elástico, rápido, altamente adhesivo y
polimerizable por la acción de la humedad del aire.

Composición: Poliuretano monocomponente color blanco.

• Muy fácil de aplicar.
• Desarrollo instantáneo
• Polimerización rápida.
• Tiempo formación de piel: 20 minutos.
• Lijable y repintable con la mayoría de sistemas de pintura.
• Repintable en 30 minutos.

Sistema sellador de poliuretano con permanente elasticidad
y muy buena adhesión a la mayoría de los sustratos.

Composición: Poliuretano monocomponente.
Color: 10210  blanco  /  10211  gris  /  10215  negro.

• Fácil de aplicar.
• Reparación perfecta y duradera.
• No requiere imprimación en la mayoría de sustratos como

metal pretratado, plástico+fibra vidrio, policarbonato…
• Buena protección contra la corrosión.
• Admite el lijado y repintado con la mayoría de sistemas

existentes.

BETAFILL 10101 BETAFILL 10200 BETAFILL 10210/10211/10215

Cartucho 310 ml. 12 u. Cartucho 300 ml. 12 u.
Salchicha 600 ml. 12 u.
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BETAFILL  BETAFOAM

Sellador butílico no polimeralizable que posee una elevada
impermeabilidad así como una gran resistencia a los
cambios de temperatura.
Composición: Polibutileno monocomponente color negro.
• Buena adhesión sobre cualquier superficie seca y

desengrasada.
• Insoluble en agua.
• Apropiado para techos solares.
• No endurece con bajas temperaturas (-30º C).
• No descuelga con altas temperaturas (100 º C).
• Resistente a la luz solar.
• No se oxida.

BETAFILL 10415

Cartucho 310 ml. 12 u.

BETAFOAM 6990 BETAFOAM 7999

Sistema limpiador de las pistolas aplicadoras.

Disolvente limpiador de los residuos de BETAFOAM 7999.

Espuma de poliuretano insonorizante.
Material aprobado y utilizado en la producción de primeros
equipos (fabricantes automóviles).

Composición: Monocomponente (No requiere mezcla).

BETAFOAM 7999 se emplea para rellenar cuerpos huecos
en carrocerías y como aislante acústico.

• Muy fácil de usar.
• Desarrollo instantáneo.
• Polimerización rápida.

Cartucho 500 ml. 12 u. Cartucho 750 ml. 12 u.
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BETALINK  BETAMATE

Sistema de adhesión de poliuretano para alerones y piezas
exteriores de carrocería que polimeriza con la humedad.
Composición: Poliuretano monocomponente color negro.
El BETALINK K1 es un adhesivo de gran elasticidad para
plásticos, composites y pinturas y puede pegar éstas
superficies solas o combinadas.
• Muy fácil de usar.
• Puede utilizarse sin imprimación en pintura y en la mayoría

de plásticos utilizados para piezas exteriores y alerones.
• Reparación perfecta y duradera.
• Tiempo de retención del vehículo: 5 horas.

Flexpack 40 ml. 48 u.
Flexpack 80 ml. 48 u.

Sistema de reparación de metales.
Composición: Sistemas de resinas epoxi.

Bicomponente color blanco.
• Adhesivado de paneles que ofrece la misma resistencia y

rigidez que los equipos originales.
• Sistema a prueba de impactos.
• Se reduce el uso de soldadura por puntos sin disminuir la

resistencia ni la rigidez de la carrocería.
• Puede aplicarse la soldaura por puntos a través del

adhesivo BETAMATE 7385.
• Gran protección anticorrosiva.

Sistema de reparación de plásticos con base de poliuretano.
Composición: Bicomponente = Resina + Endurecedor.
Repara componentes de plástico e incluso pueden
reproducirse pequeñas piezas en tan sólo unos minutos.
BETAMATE 7700 proporciona un nivel de resistencia apto
para su utilización después de una hora de su aplicación y
puede lijarse una vez trancurridas 3 horas.
• No se agrieta ni se resquebraja.
• Válido para todo tipo de plásticos.
• Genera una superficie perfecta para acabados de pintura

de alta calidad.
• Gran resistencia al paso del tiempo.
• El reparador de plásticos BETAMATE nunca se desprende.

BETALINK K1 BETAMATE 7385 BETAMATE 7700/7700SE

KIT 2 x 80 ml. 24 u. KIT 2 x 80 ml. 24 u.
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COD. DOW DESCRIPCION UD. FACTURACION EMBALAJE P.V.P.
949,110 BETACLEAN 3300 Limpiador para vidrio Toallita 50 uds. 1,48
949,114 BETACLEAN 3300 Limpiador para vidrio Frasco 500 ml 10 uds. 13,28
940,211 BETAWIPE 4001 Activador para PU Frasco 15 ml. 24 uds. 6,79
940,209 BETAWIPE 4001 Activador para PU Frasco 100 ml. 24 uds. 11,80
940,750 BETAWIPE VP04604 Activador para vidrio Frasco 100 ml. 24 uds. 9,44
940,626 BETAWIPE VP04604 Activador para vidrio Frasco 250 ml. 24 uds. 13,44
940,663 BETAWIPE VP04604 Activador para vidrio Frasco 1000 ml. 12 uds. 23,98

COD. DOW DESCRIPCION UD. FACTURACION EMBALAJE P.V.P.
940,526 BETAPRIME 5061 Imprimación universal Tubo 10 ml. 24 uds. 5,71
940,523 BETAPRIME 5061 Imprimación universal Frasco 100 ml. 24 uds. 11,21
940,537 BETAPRIME 5061 Imprimación universal Frasco 250 ml. 24 uds. 18,17
940,920 BETAPRIME 5100 Imprimación universal Frasco 15 ml. 24 uds. 6,20
940,944 BETAPRIME 5100 Imprimación universal Frasco 100 ml. 24 uds. 12,10
940,938 BETAPRIME 5100 Imprimación universal Frasco 250 ml. 24 uds. 20,65
940,880 BETAPRIME 5600 Imprimación para plásticos Frasco 100 ml. 24 uds. 16,52

LIMPIADORES Y ACTIVADORES

IMPRIMACIONES



COD. DOW DESCRIPCION UD. FACTURACION EMBALAJE P.V.P.
987,207 BETALINK K1 Adhesivo spoiler Flexpack 40 ml. 150 uds. 2,07
930,407 KIT BETAMATE 7700 Reparador de plásticos Kit 2x80 ml. 24 uds. 58,41
930,631 KIT BETASEAL 1402 Sprint Kit aligerado 180 kits 20,01
982,069 BETASEAL 1402 PU lunas 1K rápido Cartucho 300 ml. 12 uds. 10,26
982,220 BETASEAL X-1502 PU Lunas 1K rápido Cartucho 300 ml. 12 uds. 12,10
930,473 BETASEAL X 2500 PU Lunas 2K Set 2x225 ml. 5 sets 24,19

COD. DOW DESCRIPCION UD. FACTURACION EMBALAJE P.V.P.
987,133 BETAFILL 10101 PULV POP Pulverizable Cartucho 310 ml. 12 uds. 11,80
987,168 BETAFILL 10200 Sellador PU Rápido Blanco Cartucho 310 ml. 12 uds. 10,33
987,306 BETAFILL 10210 Sellador PU blanco Cartucho 310 ml. 12 uds. 6,62
987,330 BETAFILL 10211 Sellador PU gris Cartucho 310 ml. 12 uds. 6,62
987,365 BETAFILL 10215 Sellador PU negro Cartucho 310 ml. 12 uds. 6,62
932,115 BETAPLAST 900 ALU Lata 2 kg. 8 Uds. 18,54
932,116 BETAPLAST 111 SOFT Lata 2 kg. 8 uds. 12,94
932,118 BETAPLAST 227 FIBERGLASS Lata 1,75 kg. 8 Uds. 14,59

COD. DOW DESCRIPCION UD. FACTURACION EMBALAJE P.V.P.
995,100 ALAMBRE CANTEADO (50 MTS) Unidad Unidad 28,28
995,102 ALAMBRE TRENZADOS (25 MTS) Unidad Unidad 7,26
215,007 BOQUILLA CERRADA Unidad 100 uds. 0,18
260,003 BOQUILLA TRIANGULAR Unidad 100 uds. 0,96
220,005 FRASCO APLIC.PRIMER (50 ML) Unidad 100 uds. 0,89
260,019 FIELTRO 22X20 MM Unidad 1000 uds. 0,50
260,022 FIELTRO 15X20 Unidad 1000 uds. 0,44
260,018 ADAPTADOR DE FIELTROS Unidad 100 uds. 1,77
260,017 HISOPO (Aplicador con alambre) Unidad 500 uds. 0,44
995,047 PISTOLA ELECTRICA BETAGUN III  (Bicomponente) Unidad Unidad 1150,50
995,164 PISTOLA NEUMATICA BETAPOWER II (Bicomponente) Unidad Unidad 885,00

MEDIOS DE APLICACIÓN Y CONSUMIBLES

ADHESIVOS

SELLADORES Y MASILLAS




